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     Преимущества продукции:

Диапазон продукции:
"DF"

"EDF/F"

"DSS or : 

"DSS/SG":  

"DSA":

: "AP"

ШАРИКОВАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА “EDF/F”ФРИКЦИОННАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА “DF”

БЕЗЗАЗОРНАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА “DSS/SG” ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МУФТЫ “AP”ЛИНЕЙНАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА “DSA”

Предохранительные муфты - это механические компоненты, применяемые в кинематических схемах 
для защиты от перегрузок и поломок. Предохранительные муфты имеют преимущества перед электрон-
ными устройствами безопасности: меньшее время срабатывания, повышенную надежность, легкость 
установки и настройки благодаря большому количеству различных подсоединений, работа в высокоско-
ростных и высоконагруженных передачах. 
Электронные предохранительные устройства имеют задержку срабатывания, множество факторов могут 
влиять на работу этих устройств и вызывать ошибки, кроме того монтаж и управление электронными сис-
темами сложнее. Использование предохранительных устройств необходимо для обеспечения надежности, 
безопасности и защиты не только механизмов и продукции, но и персонала

Долгий срок службы и надежность работы.
Оптимальная защита от окружающей среды.
Простота установки.
Простота настройки.
Высокая точность и скорость срабатывания.
Возможность изготовления специальных исполнений.
Конкурентноспособные цены без потерь в качестве.
Компоненты разработаны и изготовлены в Италии.

Простая, экономичная, применимая в запыленных производствах муфта.

Компактная и недорогая шариковая муфта, со звездочкой или с фланцем.

Муфта с высокой стабильностью и точностью срабатывания, синхронизация 
после срабатывания, большой выбор возможных подсоединений.

Предоставляет возможность немедленного полного рассоединения, без остаточного момента

Применяется для ограничения линейных усилий(растяжение и сжатие), предотвращает поломки.

Позволяет регулировать момент во время работы механизма, возможно полное
 рассоединение ведущего и ведомо-валов и свободное их вращение , если необходимо.

DSR"

Предохранительная муфта со 
звездочкой, установленной между 
двумя фрикционными дисками. При 
достижении заданного момента 
звездочка начинает проскальзывать. 
Момент настраивается поджатием 
пружины

Экономичная шариковая предо-
хранительная муфта со звездочкой. 
При достижении момента срабаты-
вания происходит рассоединение 
валов. Момент настраивается 
поджатием пружины.

Предохранительная муфта с 
шариковой или роликовой передачей. 
При достижении момента срабаты-
вания происходит рассоединение 
валов. Момент срабатывания 
регулируется поджатием пружины

Беззазорная предохранительная 
муфта с шариковой передачей, 
рассоединяется при достижении 
пикового момента. Высокая 
степень чувствительности. 
Момент настраивается.

Линейная предохранительная муфта,
рассоединяется при достижении
усилия срабатывания (на сжатие 
или на разрыв). Усилие настраивается
поджимом пружины.

Управляемая пневматически муфта с
фрикционными дисками или шарико-
вой передачей. Возможно управление
моментом во время работы

ШАРИКОВАЯ/РОЛИКОВАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА 
“DSS / DSR”

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ МУФТ: Введение
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ МУФТ: Введение

ФУНКЦИИ ПРОДУКЦИИ

ОГРАНИЧИТЕЛИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА НЕОБХОДИМЫ, 

III

Сертифицировано по системе качества ISO 9001.

До сих пор наиболее распространенными применениями для предохранительных муфт (другое их название - 
ограничители крутящего момента) - защитное устройство для обеспечения частичного или полного отключения, 
расцепления ведущей и ведомой частей оборудования. Это отключение предотвращает повреждения компонентов 
в случае перегрузки.

Наши предохранительные муфты призваны предотвратить повреждения машин и оборудования, ведь их ремонт 
гораздо более дорогостоящий, или уменьшить время простоя производства, изолируя машину, не давая ей работать 
по инерции. И все это при условии доступных цен.

Защищают мотор-редутор от непредвиденных столкновений

Защищают мотор-редуктор от зацикливания в случае попадания инородных веществ

Защищают привод в случае кратковременных технологических помех 

Поглощение больших статических моментов без разъединения

Для защиты механизма от проскальзывания, для защиты серводвигателей от внезапных остановок

Защищает ленту конвеера от заеданий в случае столкновений продукции 

Защищают тару от сдавливания и деформации 

Защищают продукцию от повреждений или неправильного положения  

Сцепление / расцепление различных приводов подач продуктовых линий?   

Поддержание постоянного натяжения проволоки или пленки

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

40 летний опыт производства и применения муфт

Широкий ассортимент продукции

Оригинальные сертифицированные материалы для изготовления муфт

Современное конкурентоспособное производство

Производство продукции по индивидуальным заказам и последующие консультации по применению

Оптимальные технические решения

Возможно изготовление прототипов и маленьких партий

Установленный момент можно перенастроить

Гарантирован высокий контроль качества

Простой и точный монтаж

Ведутся постоянные исследования для улучшений продукции и разработки новых моделей
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IV

Механические муфты

ry
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ПОЧЕМУ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВМЕСТО  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ?

Разработчики оборудования всегда ищут 
способы, чтобы обеспечить безопасность 
устройств, а также, чтобы уменьшить ущерб
в случае случайных столкновений и поврежде-
ний, которые приводят к затратам на восста-
новление и простоям или снижении производс-
тва, необходимость быстрой и комплексной 
защиты становится приоритетной задачей. 
Механические предохранительные муфты, 
предлагаемые нашей компанией это, то что 
нужно в данном случае. Наше предложение 
имеет явные преимущества благодаря широ-
кому диапазону применений

Механический ограничитель крутящего момента
(муфта, предохраняющая от перегрузок) сконст-
руирована для защиты ключевых компонентов 
машин и систем от перегрузок. Устройство счи-
тается перегруженным когда будет достигнуто 
предустановленное максимальное значение 
крутящего момента, так как установленный 
момент ниже точки поломки (разрыва) самой
слабой составляющей привода. Единицы калиб-
ровки момента могут быть легко отрегулированы 
в соответствии с различными частями оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ МУФТ: Механика или электроника?

Почему электронные датчики рассматриваются как экономичная альтернатива механическим муфтам?
Электроника и технологии контроля развивались в том же высоком темпе, как и высокоскоростное и точное оборудование,
поэтому многие потребители верят, что снижение стоимости данной опции обеспечивает контроль уровня крутящего момента 
путем мониторинга тока двигателя и его температуры средствами электроники.   

Действительно, дополнительные системы контроля, использующие ток электродвигателя, используются, но имеют два недостатка, 
в сравнении с механическими ограничителя крутящего момента, то есть предохранительными муфтами.
 
1. Когда возникает перегрузка, происходит резкое увеличение крутящего момента, с мониторинга приходит сигнал об аварийной 
ситуации. Этот сигнал отправляется прежде всего на контроллер, контроллер пытается уменьшить крутящий момент до предус-
тановленного значения. Обычно эта операция занимает такое же количество времени, которое бы потребовалось до полной оста-
новки привода (расцепления валов). Обычно это время составляет 15-20 миллисекунд.
Механический ограничитель крутящего момента (т. е. предохранительная муфта) позволяет немедленно рассоединить ведущий и
ведомый вал, и когда муфта установлена в стратегической позиции - это будет существенно снижать время реакции и составляет 
примерно 1/3 времени от срока предложенного электрическими датчиками.   

Другим ключевым преимуществом является полное расцепление, и в дополнение исключает влияние  от ударов при столкновении, 
в частности, когда есть воздействие высоких скоростей и сил инерции. 

При электрическом управлении моментов привод будет в конце концов остановлен, но возникшие перегрузки и воздействия, 
показывают что высокий уровень разрушений может всегда случиться 

2. Другой недостаток электрического метода - это большее количество областей, где может случиться сбой. Электрические 
методы обычно требуют большого количества датчиков для максимальной защиты, и в дополнение,  при эксплуатации можно
использовать дополнительные электрические датчики, также реагирующие на повышение момента, как еще один побочный 
уровень защиты.  Этот комплекс защитных устройств увеличивает стоимость, а также увеличивает количество потенциальных 
точек сбоев.     

Механическая предохранительная муфта легче в эксплуатации, используется только одна муфта на оси (ведущий вал+ведомый
вал), обеспечивая полное рассоединение валов при авариях, с возможностью быстрой и легкой корректировки в широком диа-
пазоне параметров.  

Недостатки электрики:
10-15 милисекунд время реакции, требуется несколько датчиков. Не подходит при высоких скоростях и значительной силе 
инерции. Комплексное расположение датчиков.

Преимущества механики:

 Время реакции составляет 1/3 от времени срабатывания электрики; 
 Требуется только одна муфта на оси между валами;  
 Муфта может быть расположена в любом месте трансмиссии (приводной системы); 
 Простой монтаж и легкое регулирование; 
 Потенциально низкие затраты и общие издержки обслуживания оборудования;
 Поглощение высоких нагрузок; 
 Может используется при высоких скоростях, 
 Очень высокая надежность;
 Муфты подходят для использования в тяжелой промышленности;
 Очень гибкая конфигурация и удобная настройка; 
 Большое разнообразие типоразмеров.     

3



‐ базовая модель
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с удлиненной ступицей

с входным  сигналом

с эластичными пружинами

для выходного вала редуктора

для входного вала редуктора

с цепным соединением

кулачковая зажимная муфта

компактная эластичная муфта

с тарельчатыми пружинами

с фланцем

с цепным соединением

-базовая модель

с удлиненной ступицей

с поддерживающим фланцем

с вращением в одну сторону

с эластичными пружинами

 жесткая на кручение дисковая муфта

 эластичная кулачковая муфта

с механической остановкой

со стопорными штифтами

 компактная эластичная муфта

-базовая модель с 6 отверстиями

прямое исполнение (поступательная пружина)

обратное исполнение (возвратная пружина)

с удлиненной ступицей

для входного вала редуктора

сильфонная муфта

 эластичная кулачковая муфта

 компактная эластичная муфта

-базовая модель

-базовая модель

с шарикоподшипником

с цепным соединением

компактная эластичная муфта

.../CM

.../PR

.../SI

.../PR-V

.../PR-V

.../TAC

.../TAC

...+GAS

...+GAS

...+GAS

...+GTR

...+GSF

...+GEC

...+GEC

...+GEC

...+GEC

.../ML

.../ML

.../ML

.../FS

.../CM

.../SMO

.../AM

.../TAS

.../TAC

Модель DF

Модель ЕDF
.../С

.../F

Модели DSS ‐ DSR ‐ DSR/F ‐ DSR/F/RF

.../P

.../N

Модели DSS/SG ‐ DSS/F/SG

Модель DSR/F/AP ‐ DSF/TF/AP

Модель DSA

.../CS

Модель/конструкция и сектор
применения 
              

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ МУФТ: Руководство по выбору
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РАЗДЕЛ «A»

ТАРА И УПАКОВКА
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Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

.../ML

.../ML

Устанавливается на редуктор главного
 привода для защиты системы

МАШИНА ДЛЯ ОПРЕССОВКИ КАРТОНА Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

МАШИНА ДЛЯ ФАСОВКИ ПОРОШКА

Защита главного привода 
и привода подач 

ЗАПАЙЩИК ПОДДОНОВ 
(УКУПОРКА ПОДДОНОВ)

Используется как муфта сцепления,
позволяет разъединить вал механизма 
подач в случае оборачивания пленки 
вокруг. 

Раздел «А» ‐ Тара и упаковка

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Модель:

Модель:

Модель:

Версия:

Версия:

Версия:

DSR/F

DSR/F

DSF/TF/AP

базовая версия
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УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА

Муфта применяется при обработке пакетов,
защищает их от чрезмерного нажима и 
деформации в процессе упаковки 

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
 ПОДГУЗНИКОВ

Применяется на линии обработки для 
защиты оборудования в случае скопления 
и неправильного положения материала 

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ УПАКОВОЧНАЯ
 МАШИНА

Применяется в линии движения пленки,
предохраняет ее от случайных деформаций
и случайных поломок 

Раздел «А» ‐ Тара и упаковка

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Чертеж:

базовая модель

базовая модель

базовая модель

DSS

DSR/F; DSR/F/AP

Модель:

Версия:

Фотография применения:

Фотография применения:

Модель:

Модель:

Версия:

Версия:

DSR/F

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Фотография применения:

7



Используется на линии подачи материала
для упаковки. Он защищает пленку от 
чрезмерного натяжения, предотвращает 
поломки и деформации. 

УПАКОВКА В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ

Используется на линии подачи материала 
для упаковки. Он защищает упаковочный 
материал от чрезмерного натяжения,
предотвращает поломки и деформации. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ 
В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Муфта применяется на линии подачи
продукции, защищает передвигающийся
продукт от деформации и неправильного
позиционирования. 

DSR/F/APМодель:

Модель:

Модель:

Версия:

Версия:

Версия:

базовая версия

базовая версия

базовая версия

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Раздел «А» ‐ Тара и упаковка

Фото:

Фото:

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

DSR/F

DSR/F
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...

ЗАПАКОВЫВАНИЕ ТАБЛЕТОК В БЛИСТЕРЫ

Применяется в зажимающем, упаковочном  
механизме для защиты упаковки    

МАШИНА ДЛЯ УПАКОВКИ ПАЛЛЕТОВ

ЛИНИИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Защищает пищевую продукцию, от 
дробления, деформации в ходе рабочего 
процесса 

Раздел «А» - Тара и упаковка

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

DSR/F; DSR/F/AP

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

Модель:

Версия: базовая версия

DSR/F

Где применяется и 
что защищает:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

.../ AM

Модель:

Модель:

Версия:

Версия:

Где применяется и 
что защищает:

базовая версия

DSS
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...

Используется при обработке тары, 
защищает от деформации и сжатия 
во время упаковочного процесса 

МАШИНА ДЛЯ УПАКОВКИ ЖВАЧКИ, 
FLOW-WRAPПО ТЕХНОЛОГИИ .

Защита упаковки от деформации 
и аномального давления.

СТЕППИНГ-МАШИНА ДЛЯ 
СТЯГИВАНИЯ ТАРЫ 

Раздел «А» - Тара и упаковка

МАШИНА ДЛЯ УПАКОВКИТип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

DSR/F

DSR/F

DSR/F

.../AMбазовая версия,

базовая версия,

базовая версия,

Модель:

Версия:

Фотография применения:

Фотография применения:Тип оборудования:

Модель:

Модель:

Версия:

Версия:

Где применяется и 
что защищает:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Фотография применения:
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МАШИНА ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ ПЛЕНКИ

Защищает упаковочный материал от 
растяжения или чрезмерного давления 
во избежании поломки и деформаций  

УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА

УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА

Используется при упаковывании, 
предохраняет тару от чрезмерного 
давления или толкания в процессе
 упаковки  

Идентичное применение, для защиты 
от чрезмерного нажима или деформации в
процессе упаковки

Раздел «А» - Тара и упаковка

Тип оборудования:

DSR/F

DSR/F

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

Где применяется и 
что защищает:

Модель:

Версия: базовая версия

базовая версия

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

DSR/F; DSA

базовая версия; .../SMO

Модель:

Модель:

Версия:

Версия:
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МАШИНА ДЛЯ УПАКОВКИ В КАРТОННЫЕ 
КОРОБКИ

Применение при обработке тары, защита 
 -ее от аномального давления или деформа

ции в течении процесса упаковки 

ЗАВЕРТОЧНАЯ МАШИНА

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРОБОК

Раздел «А» - Тара и упаковка

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

DSR/F

DSR/F

Где применяется и 
что защищает:

Модель:

Модель:

Модель:

базовая версия

базовая версия

базовая версия

Версия:

Версия:

Версия:

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Муфта применяется при обработке упаковки, 
защищает ее от аномального нажатия или 
деформации в течение процесса 
запаковывания.

DSA

Применяется на линии обработки коробок, 
для защиты от деформации при захвате.
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Версия:

Версия:

Версия:

Чертеж:

Чертеж:

Используют для лезвий, которыми отрезают 
пленку для упаковки, они нуждаются в регули-
ровании усилия, с которым лезвия должны
резать несколько видов пленки различной  
толщины   

УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА С 
ВРАЩАЮЩИМСЯ НОЖОМ.

УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА по технологии
FLOW-WRAP  (с применением воздуха и

 высокой температуры, упаковка 
запаивается, образуются гофрированные края)

Используют для лезвий, которыми отрезают
 - пленку для упаковки, они нуждаются в регули

ровании усилия, с которым лезвия должны 
резать несколько видов пленки различной  
толщины   

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ 
                                                 МАШИНА

Применение муфты защищает упаковочный 
материал от замятия и разрывов, которые  
могут произойти в результате неправильного 
процесса обертывания упаковочным материалом. 
Также муфта ставится между коробкой передач
и угловым редуктором для изменения 

.размера упаковки  

Раздел «А» - Тара и упаковка

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

DSR/TF/APМодель:

Модель:

Модель:

базовая версия

базовая версия

базовая версия

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

DSR/F/AP

DSS/F/SG; DSR/F/AP
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УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ 
ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ

Защищают упаковку от замятия и 
упаковочный материал от разрывов 
и некорректного процесса запаковки

УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

УПАКОВКА - ДИСКОВCD DVD 

Используется на линии передачи упаковочного
материала, предохраняет от поломок, 
деформаций и неправильного положения 
на линии упаковки.

Раздел «А» - Тара и упаковка

DSR/F/AP

DSR/F/AP

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Модель:

Модель:

Версия:

Версия:

Чертеж:

Чертеж:

Версия:

базовая версия

базовая версия

...

DSS/F/SG

.../N

Модель:
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Чертеж:

...

Устанавливается на осевую катушку, 
обычно разъединяет ведущий вал, исполь-
зуемый для подачи упаковочной ленты

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ УПАКОВОЧНАЯ
 МАШИНА

Применяются на линии подачи продукции, 
останавливает движение, 
если возникло ее избыточное
накопление на линии. 

ФАСОВОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

DSF/TF/AP

базовая версия с подшипником+никелевое покрытие

Модель:

Модель:

Модель:

Версия:

Версия:

Версия:

Раздел «А» - Тара и упаковка

УПАКОВКА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

DSS/F/SG

DSS/F/SG

.../ML/N

.../P
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Чертеж:

УПАКОВКА И ФОРМОВАНИЕ С ВЫТЯЖКОЙ

Применяется на линии загрузки  продукта
для упаковки, останавливается движение 
в случае накопления продукции. 

УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА С 
ВРАЩАЮЩИМСЯ ЗАХВАТОМ

Применяется при движении пленки, 
необходимой для запаковки тары, 
защищает пленку от чрезмерного 
натяжения и повреждений.  

МАШИНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПОДДОНОВ

Применятся при управлении запаковкой, 
защищает упаковочную пленку и товар от 
деформаций и высокого давления 
в процессе запаковывания  

Раздел «А» - Тара и упаковка

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Фотография применения:

DSS/F/SG

.../P

Модель:

Модель:

Версия:

Версия:

DSS/F/SG; EDF

базовая версия

Фотография применения:

Фотография применения:

DSS/F/SG

.../N

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Модель:
Версия:
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Чертеж:

МАШИНА ДЛЯ ЗАПАКОВКИ ПОДДОНОВ 

УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА

Применятся при управлении запаковкой, 
защищает упаковочную пленку и товар от 
деформаций и высокого давления 
в процессе запаковывания  

Применяется при обработке и упаковке груза,
- защищает от чрезмерного давления и вытал

кивания продукции в процессе упаковки  

ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ ТУННЕЛЬ

Собранные компоненты продукции плотно 
упаковываются, муфта защищает от 
деформации в случае 
раздавливания, чрезмерного скопления продукции
 и затруднения ее движения по туннелю,  . 

Раздел «А» - Тара и упаковка

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

DSR/F

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

Модель:

Версия: базовая версия

DSS/F/SG

.../P

Модель:

Версия:

EDF; DF

базовая версия

Модель:
Версия:
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РОЛИКОВАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ
 УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА

Используется при сборе и комплектации мате-
 риалов, которые должны быть упакованы, 

защищает их от деформации в случае высокого 
давления, засорения, скопления большого 
продукции не ленте. 

МАШИНА ДЛЯ ОБВЯЗКИ КОРОБОК ЛЕНТОЙ 

МАШИНА ДЛЯ ОБВЯЗКИ КОРОБОК ЛЕНТОЙ 

Соединяет устройство подачи ленты с главным 
приводом машины. Муфта защищает ленту от 
разрывов и замятия, вследствие перегрузок, 
также защищает сам механизм от поломок, 
перегрузок, инородных частей, в случае 
наступления этих событий сработает муфта, 

Соединяет устройство подачи ленты с главным 
приводом машины. Муфта защищает ленту от 
разрывов и замятия, вследствие перегрузок, 
также защищает сам механизм от поломок, 
перегрузок, инородных частей, в случае 
наступления этих событий сработает муфта, 

Раздел «А» - Тара и упаковка

DF; DSF/MFR

базовая версия

Модель:

Версия:

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

DF

DF

Модель:

Модель:

Версия:

Версия:

базовая версия

базовая версия
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗОЧНАЯ ЛИНИЯ 
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Защищает движущийся редуктор и оборудо-
вание от поломок в случае внезапных остановок
 и перегрузок.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ
 ПОДГУЗНИКОВ

Муфта для защиты линии обработки
продукта. Она проскальзывает в случае 
накопления и неправильного положения 
продукции

Применяется на линии нагрузки материала 
для фасовки, защищает оборудование в 
случае внезапной остановки или некорректного  
положения продукции на ленте.

Раздел «А» - Тара и упаковка

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Фотография применения:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

DF

базовая версия;.../PR-V

ФАСОВОЧНАЯ МАШИНА

EDF/F

.../F

Фотография применения:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

DF

базовая версия

Модель:

Версия:

Фотография применения:
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...

ЛЕНТОНАТЯЖНОЙ РОЛЛЕР

Раздел «А» - Тара и упаковка

DSF/TF/AP

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Фотография применения:

специальная версия

Модель:

Версия:
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МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ

Раздел «B»
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Раздел «B» - Маркировка

МАРКИРОВОЧНАЯ МАШИНА

Используется на механизме движения 
ленты с этикетками для упаковки 
и бутылок. Защищает ленту от растя-
жений и внезапных разрывов.

МАРКИРУЮЩАЯ МАШИНА ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ 
ЛЕЙБЛОВ

Защищает уже упакованный товар от пиковых 
нагрузок давления или выталкивания продукции
 в течении процесса маркирования 

Вращающаяся машина для маркирования

ВРАЩАЮЩАЯСЯ МАШИНА ДЛЯ
 МАРКИРОВАНИЯ

Защита от перегрузки для главного привода
 (соединятся с зубчатым колесом механизма), 
а также от закручивания подающего механизма.

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

DSR/F

.../AM; .../FS 

Модель:

Версия:

Фото:

Фотография применения:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

DSR/F

базовая версия

базовая версия

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Фото:

Фотография применения:

Фотография применения:Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

DSR/F
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Раздел «B» - Маркировка

МАРКИРОВОЧНАЯ РОЛИКОВАЯ МАШИНА

Применяется на ролле с этикетками для
 бутылок. Останавливает трансмиссию в
 случае замятия ленты с этикетками.  

МАРКИРОВОЧНАЯ МАШИНА С ЛЕНТОЙ 
НАТЯЖЕНИЯ

Монтируется на катушку, используется для 
контроля натяжения во время закрепления 
или наклеивания лейблов. 

МАРКИРУЮЩАЯ МАШИНА С 
ВРАЩАЮЩИМИСЯ ВАЛАМИ. 

Муфта монтируется под платформы с чистыми и
маркированными бутылками. Останавливают 
привод в случае его заедания, или застревания
продукции.

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

DSR/F

.../FS

Модель:

Версия:

Фотография применения:

Модель:

Версия:

DSS/F/SG

.../N

Фотография применения:Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

DSF/TF/AP

базовая версия

Модель:

Версия:

Фотография применения:
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...

КАРУСЕЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ
 МАШИНА 

Муфта присоединяется к зубчатому колесу 
главного привода и срабатывает при наруше-
нии подачи продукции.

ВЫСЕКАТЕЛЬНАЯ МАШИНА 
(ВЫРУБНОЙ НОЖ)

DSS/F/SG

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

.../N

Модель:

Версия:

Чертеж:

Фотография применения:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

DSRМодель:

Версия:

Фотография применения:

Раздел «B» - Маркировка
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БУТЫЛИРОВАНИЕ

Раздел «C»
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МАШИНА ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ БУТЫЛОК

Муфту применяют под поворотным столом, 
она защищает от некорректной загрузки
бутылок.

МАШИНА ДЛЯ ЗАКУПИРИВАНИЯ БУТЫЛОК 
ВИНА И ШАМПАНСКОГО

Муфта используется на входном валу редуктора, 
она направляет шкив который двигается вокруг
оси, избегая ударов. Защищает и оборудование 
и саму продукцию.    , 

УКУПОРОЧНАЯ МАШИНА 
(для закрывания бутылок)

Муфта используется на входном валу редуктора, 
она направляет шкив, который двигается вокруг 
оси, избегая ударов. Защищает и оборудование 
и саму продукцию.     

Раздел «С» - Бутылирование

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

DSR/F/AP

базовая версия

Модель:

Версия:

Фотография применения:

Фотография применения:Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

DF

DF

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

базовая версия

базовая версия

Фотография применения:
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Чертеж:

Чертеж:

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ 
БУТЫЛОК И РОЗЛИВА.

Предохранительная муфта под движущейся
платформой, и предотвращает неправильное
положение бутылок. 

УКУПОРОЧНАЯ МАШИНА 
( )для закрытия пробок

Используется на линии закрытия пробок, 
этой операции необходимо регулирование 

 и настройки крутящего момента, согласно 
размеров пробок. 

Муфта устанавливается под движущейся
платформой, защита от неправильного
позиционирования бутылок при работе 
разливочной линии.

МАШИНА ДЛЯ РОЗЛИВА БУТЫЛОК

Раздел «С» - Бутылирование

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

DSS/F/SG

.../N

Модель:

Версия:

Фотография применения:

DSF/TF/AP

базовая версия

Модель:

Версия:

Фотография применения:Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

DSR/FМодель:

Версия: базовая версия

Фотография применения:
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Чертеж:

МАШИНА ДЛЯ РОЗЛИВА БУТЫЛОК

Муфта применяется на движущейся платформе,
и предохраняет бутылки от разбивания в случае  
их неправильного положения в ходе обработки. 

Раздел «С» - Бутылирование

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

EDF/F

.../F

Модель:

Версия:

Фотография применения:
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КОНВЕЙЕРЫ

Раздел «D»

29



Раздел «D» - Конвейеры

АВТОМОБИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Чертеж:

Type of machine:
Where applied ...

Чертеж:

Муфта применяется на главном приводе и 
защищает конвейерную систему в случае 
перегрузки.

Монтируется на выходной вал редуктора для
контроля работы конвейера во время продви-
жения материала по ленте.

КОНВЕЙЕРЫ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ 

КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

EDF/F

.../F

DF

.../ML

EDF/F

.../C; .../F
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Чертеж:

ПОТОЛОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР

Применяется в начале передачи движения, 
муфта защищает мотор-редуктор 
и всю систему в случае внезапной остановки 

КОНВЕЙРНАЯ СИСТЕМА С 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВЫБИРАЮЩЕЙ 
ЗАГРУЗКОЙ/РАЗГРУЗКОЙ 

Муфта используется для контроля движения 
конвейерной ленты, защищает ее от перегру-
зок, избыточной массы материалов на ленте. 

МЕХАНИЧЕСКИЙ НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ  
СФЕРЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

Муфта смонтированна с трансмиссией 
подающего механизма, и защищает систему
и продукцию от  перегрузок. 

Раздел «D» - Конвейеры

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

DSS

базовая версия

Модель:

Версия:

Модель:

Модель:

Версия:

Версия:

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

DSR/F; DF

базовая версия

базовая версия

DSR/F
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Раздел «D» - КОНВЕЙЕРЫ

Чертеж:

ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТРУЖКИ

Муфта собрана на выходном валу редуктора,
который перемещает ленту и защищает ее 
от повреждений. 

EDC/F

.../C

Фотография применения:Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

ПОТОЛОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР (ТРАНСПОРТЕР)

DF

базовая версия

базовая версия

Фотография применения:

Фотография применения:

Муфта применяется на выходном валу редуктора, 
защищает двигатель, редуктор и саму систему.

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

ТРАНСПОРТЕР И УПАКОВЩИК ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ

DF; EDF/F

Муфта смонтирована с движущимся роликом, 
защищает от случайных столкновений с
соседними продуктами.
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Чертеж:

КОНВЕЙЕР ДЛЯ СТЕКОЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Муфта устанавливается между выходным валом 
редуктора и карданным валом для контроля 
работы конвейера  и перемещения листов стекла. 
Применяется для сохранения материалов на 
замыкающем конце конвейерной ленты.  

DF

DF

DF

специальная, с радиальными подшипниками../CR ( )

Модель:

Версия:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

Раздел «D» - Конвейеры

Муфта используется в начале трансмиссии 
на выходном валу редуктора, она защищает
целостность кинематической цепи.

...

базовая версия

базовая версия

Модель:

Модель:

Версия:

Версия:

КОНВЕЙЕР ДЛЯ СБОРОЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Муфта применяется для контроля движения 
конвейерной ленты, защищает систему от 
случайных перегрузок.
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...

Раздел «D» - Конвейеры

МОТОРИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕМЕЩАЮЩАЯ
КОНВЕЙЕРНАЯ ЛИНИЯ

DF

DF

DF

базовая версия

базовая версия

базовая версия

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

ПОДВЕСНОЙ КОНВЕЙЕР

Муфта применяется на выходном валу
редуктора, защищает редуктор и двигатель 
от возможных помех и препятствий. 

ТРАНСПОРТИРУЮЩАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ 
ЛИНИЯ

Используется на выходном валу мотор-редуктора, 
контролирует постоянную стабильную работу 
двигателя и следит за правильностью 
перемещения продукции на линии 
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Раздел «D» - Конвейеры

КОНВЕЙЕРНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ 
СТЕКОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Муфта устанавливается между выходным 
валом редуктора и карданным валом для 
контроля работы конвейера  и перемещения
 листов стекла.  Применяется для сохранения  
материалов на замыкающем конце 
конвейерной ленты.  

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

DF

Фотография применения:

.../ML

Модель:

Версия:
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Раздел «E»

СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ
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Раздел «E» - Системы транспортировки

...

Чертеж:

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИТип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

с интегрированной эластичной муфтой

EDF/FМодель:

Версия:

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА

Автоматические ворота в жилых домах. 
Механическая защита с помощью муфты идет
как дополнение к электронной, муфта 
проскальзывает в случае препятствий при 
открытии/закрытии и движение останавливается.
 

DF

базовая версия

Модель:

Модель:

Версия:

Версия:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ С ТРЕНОГОЙ, 
ТУРНИКЕТЫ 

Муфта насаживается на выходной вал редуктора
для контроля открытия/закрытия треноги и так 
же проскальзывает в случае препятствий. 

базовая версия

DF
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Раздел «E» - Системы транспортировки

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
В СУПЕРМАРКЕТАХ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
В СУПЕРМАРКЕТАХ

Муфта устанавливается на механизм движу-
щихся дверей и защищает его от случайных 
или намеренных силовых воздействий.  

Муфта устанавливается на механизм движущихся
-дверей и защищает его от случайных или ван

 дальных силовых воздействий. 

Муфта устанавливается на привод системы и
защищает от повреждений и поломок в случае
блокирования движения дверей

ВХОДНЫЕ ВОРОТА НА ПРОХОДНОЙ

DF

базовая версия с фрикционными кольцамиLDX 

Модель:

Версия:

Чертеж:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

DSS/F/SG

.../N; ...+GAS

Чертеж:

Модель:

Версия:

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

Чертеж:

Версия:

EDF/F

.../F

Модель:
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РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ, ПЛАВНО 
ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ В ЛЮБОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

Муфта присоединяется к задней части
двигателя и защищает его от перегрузок, 
которые могут возникнуть в случае помех 
по ходу открытия / закрытия дверей.  

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ ОБЩЕСТВЕН-
НОГО ТРАНСПОРТА.

Муфта устанавливается на выходной вал 
редуктора для контроля движения дверей,
данная модель муфты может применяться 
при больших смещениях валов. 

Раздел «E» - Системы транспортировки

DF

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Фотография применения:

Фотография применения:

Чертеж:

Чертеж:

.../ с фрикционными кольцамиTAC LDX 

Модель:

Версия:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

EDF/F

.../F

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Муфта устанавливается на выходной вал
двигателя для контроля открытия/закрытия
дверей. Используется как замыкающее, 
фиксирующее устройство для защиты 
двигателя (не допускает чрезмерных нагрузок).

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
В ТУАЛЕТАХ ПОЕЗДОВ.

DF

С фрикционными кольцами + LDX GD
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Чертеж:

Чертеж:

Чертеж:

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПАНДУС ДЛЯ  
СКОРОЙ ПОМОЩИ

Муфта защищает двигатель, устанавливается 
-между редуктором  и двигателем. И проскальзы

вает когда достигнута конечная позиции открытия 
и закрытия пандуса. 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Муфта устанавливается между ручным приводом 
и редуктором, поднимающими или опускающими 
платформу с автомобилями.  

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ ДЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Муфта устанавливается на выходной вал 
двигателя, управляющего движением дверей.
Защищает двигатель в случае препятствий 
и помех при открытии/закрытии зверей.    

Раздел «E» - Системы транспортировки

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

DF

... +GAS с фрикционными кольцами длительного 
     срока службы. 

Модель:

Версия:

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

DF

специальная.../ЕА (нержавеющая)

Модель:

Модель:

Версия:

Версия:

EDF/F

.../F с зубцами
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...

КОМПРЕССОР АВТОЦИСТЕРНЫ

Муфты используются для амортизации погрузки 
и защиты компрессора от скопления материала 
(должна быть установлена на двух сторонах).

СДВОЕНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ СИСТЕМЫ

Муфта устанавливается на ручную подъемную 
  систему для ограничения силы воздействия,

которая может привести к поломкам. 

СБОРКА СТЕКОЛ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Раздел «E» - Системы транспортировки

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

базовая версия + с фланцем для кардана

Модель:

Модель:

Модель:

Версия:

Версия:

Версия:

DF

Чертеж:

Чертеж:

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

EDF

.../F

DSS/F/SG

.../N; ...GSF

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:
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Фрикционная 
предохранительная муфта

Вал отбора мощности

Компрессор

Модель разрабатывалась и используется главным образом для смягчения первоначального 
соединения и защиты компрессора или вала отбора мощности от столкновений или заклинивания, 
заедания материала.

Почему мы рекомендуем эту муфту?

Каковы ее отличительные особенности?
Поглощение чрезмерных нагрузок и смещений

Простое и компактное решение

Защита компрессора и вала отбора мощности

Максимальная производительность при работе без остановок

Полная герметичность

Автопоезд

Винтовой компрессор

Автоцистерна

и др.

Сфера применения

Обеспечить долгий срок службы компонентов трансмиссии

Уже готова к использованию, откалибрована под требуемый момент

Защита от перегрузок и других аномальных явлений во время 
работы муфты

Обработка поверхности защищает от внешних воздействий

Изготовлена для длительной работы, без износа и поврежений

Для успешного будущего  - 
решаем каждую проблему вместе!

Раздел «E» - Системы транспортировки

Поглощение шоковых нагрузок при старте

Компрессор и муфта вала отбора мощности.
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Предохранительные муфты для систем автоматических дверей

Специальные фрикционные муфты DF проскальзывают в случае перегрузки,
со специальным увеличенным фрикционным покрытием, низкая стоимость и простота конструкции.
Специальная экономичная шариковая муфта EDF, насаживаемая на редуктор, точная фабричная 
настройка крутящего момента для поддержания стабильного режима работы

Для успешного будущего  - 
решаем каждую проблему вместе!

Раздел «E» - Системы транспортировки

Главная задача
Защищать привод от внезапных перегрузок в результате препятствий 
и помех, вандализма или аварийных поломок.

Основные характеристики:
Муфта уже отрегулирована и готова к подключению к устройству

Проста в установке, компактная и экономичная

Изготовлена для длительной работы, без износа и поврежений

Полностью готова к эксплуатации, не требует технического обслуживания

Специальная обработка поверхности защищает от внешних воздействий

Сфера применения
Плавно открывающиеся двери в супермаркетах

Вращающиеся ворота для спортивных стадионах, метро, офисов и т.п.

Вращающиеся в полоборота двери для общественного транспорта, 
автобусов, электричек и т.п.

Раздвижные ворота для пограничного контроля
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ В МЕТРО 
И АЭРОПОРТАХ

Устанавливается между редуктором и карданным 
валом.Защищает редуктор от перегрузки 
вследствие помех при открытии/закрытии. 

Раздел «E» - Системы транспортировки

.../F с подшипниками

ЕDF

Чертеж:

Модель:

Версия:

Фотография применения:Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:
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Раздел «F»

МАШИНЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БУМАГИ
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МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БУМАГИ

МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БУМАГИ

Применяется на линии обработки бумаги. Защи-
-щает бумажное полотно от чрезмерной тяги, пре

 пятствует разрывам и деформации. 

ПЕРЕПЛЕТНЫЙ СТАНОК

Муфта применяется на механизме подачи листов
для переплета, предотвращает замятие листов, 
деформацию и неправильно положение 

Раздел « » - Машины для производства бумагиF

DSS

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

базовая версия

базовая версия

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Фотография применения:

DSR/F/AP

Фотография применения:

Фотография применения:

DSS/F/SG

.../N

см. выше
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...

ПЕРЕПЛЕТНЫЙ СТАНОК ДЛЯ КНИГ 

Муфта применяется на механизме подачи листов
для переплета, предотвращает замятие листов, 
деформацию и неправильно положение  .

ПЕРЕПЛЕТНЫЙ СТАНОК ДЛЯ БРОШЮР,
ГАЗЕТ

Муфта защищатет привод и трансмиссию 
машины в моменты перегрузки при замятии
бумаги   

ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК

Чертеж:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Раздел « » - Машины для производства бумагиF

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

DSR/F/AP

базовая версия

EDF/F

.../F

DSS/F/SG

базовая версия
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СТАНКИ

Раздел «G»
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Раздел «G» - Станки

ПРОТЯЖНЫЙ СТАНОК 

Муфта используется на выходном валу редук-
тора, расположена в верхней части  механизма
обработки, защищает механизм протяжки и  
инструменты обработки 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ШУРОПОВЕРТ

Муфта используется на линии подачи инстру-
-мента для завинчивания, он должен завинчи

вать при фиксированном моменте и вывинчивать 
при более высоком моменте    

ОБОРУДОВАНИЕ С РУКОЯТКАМИ

Муфту применяют при движении рукоятей для 
управления оборудованием, она защищает их 
от поломок при избыточном моменте.

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

DSR/F

базовая версия; базовая версия + GEC

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

Чертеж:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

DSR

.../SMO

DSA

базовая версия
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ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЙ СТАНОК

ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЙ СТАНОК

Применяется по направлению механизма 
передачи, при возрастании нагрузки она 
защищает рабочие элементы трансмиссии 
от аварийных поломок и столкновений 

ЗАГИБОЧНЫЙ СТАНОК

Муфта присоединяется к промежуточному 
валу, она проскальзывает и дифференцирует 
его скорость как только другой вал создает 
требуемый изгиб.  
 

Раздел «G» - Станки

DSR/F; DSS/F/SG

...N; .../N+GTR

Муфта защищает механизмы осей и 
инструментарий станка.

DSS/SG

базовая версия+GAS/CCE

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Модель:

Версия:

Фотография применения:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Чертеж:

Фотография применения:

Фотография применения:

DF

базовая версия
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КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ

Раздел «H»

МОРСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
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...

ПАРОХОД

ОТКРЫВАЮЩАЯСЯ КРЫША ЯХТЫ

Устанавливается на механизм открытия/закрытия 
крыши. Защищает мотор от заедания, в случае 
попадания инородных предметов по периметру 
крышки в процессе перемещения.

Устанавливается на механизм открытия/закрытия 
крыши. Защищает его от заедания, в случае 
попадания инородных предметов по периметру 
крышки в процессе перемещения.

ЯКОРНАЯ ЛЕБЕДКА

Муфта монтируется на лебедку и защищает 
тяговое оборудование и препятствует падению 
якоря. 

Раздел « » - Кораблестроение H

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

DSF/TF/AP

базовая версия + с никелевым покрытием

базовая версия + с никелевым покрытием

Модель:

Модель:

Модель:

Версия:

Версия:

Версия:

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

DSR/F

Фото/Чертеж:

DSS

.../TAS
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Фото/чертеж:

Чертеж:

Раздел «H» - Mорская инженерия

ДВИЖЕНИЕ РУЛЯ НА КОРАБЛЕ

Муфта устанавливаешься на передачу между 
 мотором и управлением руля. Защищает 

 механизм руля от заклинивания вследствие 
попадания  инородных материалов и от 
ударов сильных волн.  

Муфта применяется между двигателем и 
редуктором для контроля винта руля (азипода).

СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Применяется к передаче между двигателем 
и винтом руля, защищает двигатель от 
перегрузки в случае заклинивания винта и  
повышенной нагрузки на него. 

МЕХАНИЗМ ДЛЯ МОТОРНЫХ ЛОДОК

DSR/F

...+GEC

Модель:

Модель:

Модель:

Версия:

Версия:

Версия:

Фотография применения:Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

DSF/TF/AP

...+GAS )(с зажимной муфтой

Фотография применения:

Фотография применения:

DSS/SG

.../N + GTR  (с жесткой на кручение дисковой муфтой)
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Чертеж:

Чертеж:

ЛЕБЕДКА

Муфта применяется между двигателем и 
редуктором движения лебедки. 
Защищает двигатель от перегрузки.  

МЕХАНИЗМ ОТКРЫТИЯ СТЕКЛА КАБИНЫ 

Муфта используется на выходном валу 
редуктора, в направлении открытия/закрытия 
стекла кабины, защищает мотор-редуктор

Раздел «H» - Mорская инженерия

DF

DF

.../PR; .../TAC; .../PR-V ABS (с сертификацией)

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

базовая версия

АЗИПОД (управляемая судовая 
двигательная установка)

Муфта устанавливается между двигателем
. и редуктором управления азиподом

DSS/F/SG

...+GAS
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ДЕРЕВООБРАБОТКА

Раздел «I»
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Раздел «I» - Деревообработка

Фото/Чертеж:

...

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

Муфту применяют для управления конвейерной 
лентой, она защищает от заторов и дезориен- 
тации продукции на ленте  

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК

Муфта применяется по всей длине трансмиссии
между двигателем и инструментами для обра-
ботки, она защищает более слабые механические  
компоненты, в составе инструментов от  
повышенных нагрузок вследствие заклиниваний
 и аварийной остановки.       

КАНТОВАТЕЛЬ ДЕРЕВЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ

DF

DF

базовая версия

базовая версия

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

DSR

.../ML/TAS
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ТРАНСПОРТИРОВКА ДРЕВЕСИНЫ

КОНВЕЙЕР ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ

Муфта устанавливается на выходной вал
конического редуктора для контроля 
конвейера в течение передвижения
деревянных панелей. Используется на заднем 
конце ленты для защиты материалов. 

Раздел «I» - Деревообработка

Чертеж:

Чертеж:

... / с ниппелем для смазкиP 

DSS/F/SG

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Фотография применения:

Фотография применения:

Модель:

Модель:

Версия:

Версия:

DF

.../TAC
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ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел «L»
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Раздел «L» - Тяжелая промышленно тьc

Чертеж:

ДВУХШНЕКОВЫЙ ЭКСТРУДЕР

Муфта устанавливается на выходной вал 
редуктора. Защищает редуктор от перегрузки 
материала.

Муфта устанавливается в систему 
передач редуктора. Защищает двигатель
от перегрузок. 

ЭКСТРУДЕР

Муфта устанавливается на выходной вал 
редуктора. Защищает его двигатель от 
перегрузки, при чрезмерной загрузке материала.

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

DSM

базовая версия + GAS

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

Чертеж:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ШАХТЫ

DSR/F

...+GAS

DF

.../TAC
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БУРИЛЬЩИК, ЭКСКАВАТОР

Муфта используется на валу, с помощью 
которого происходит перемещение выкопанного 
продукта. Она защищает редуктор от перегрузок 
вследствие перегрузки во время работы, захвата 
большой массы выкопанного продукта. 

ОБОРУДОВАНИЕ СТАЛЕЛИТЕЙНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Муфта применяется на нажимном валу стальной
арматуры. Проскальзывает в зависимости от веса
при постоянной скорости и препятствует 
столкновениям и поломкам..

УСТАНОВКА ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ

Раздел «L» - Тяжелая промышленно тьc

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

DSR

базовая версия

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

DSF/TF/AP

базовая версия

базовая версия

DSM
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Раздел «L» - ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МОДУЛЬНАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА DSM
ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАПРОСУ

ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДА

Это оптимальное решение для:
высоких моментов, высоких скоростей и больших диаметров валов

Мельницы

Экструдеры

Горная промышленность

Конвейеры

Землеройные машины

Защищает мотор-редуктор при
случайной внешней перегрузке

Защищает ведущие элементы
оборудования при случайном 
наезде на упор

Защищает ведущие элементы 
от поломки

Защищает конвейеры от
 зажатия продукта

Может комплектоваться эластичной муфтой для
амортизации стартового момента, поглощает 
вибрации, нивелирует возможное отклонение вала

Может комплектоваться с жесткой дисковой муфтой
для беззазорной передачи

Возможна установка пластины с микропереключа-
телем для электрического сигнала

Предохранительное устройство стальной конструк-
ции обладает высокой механической прочностью

Свободное вращение после размыкания с низким 
остаточным крутящим моментов

Не требует технического обслуживания

Отличное соотношение технических характеристик
и веса

Компактная и прочная конструкция

Простая система калибровки и повторного
замыкания

Подходит для высокой скорости вращения

Легко меняющиеся характеристики,
благодаря модульной конструкции

Имеет защиты от внешних воздействий
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Устанавливается на выходной вал редуктора. 
Защищает редуктор от перегрузки материалом.

Раздел «L» - Тяжелая промышленно тьc

DSS

...+GAS

Модель:

Версия:

Фотография применения:Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ПОДЪЕМНОЕ 
ПОДВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО
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АВИАКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Раздел «M»
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Раздел «M» - АВИАКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ 
КРЫЛЬЕВ

Муфта используется в процессе монтажа 
обшивки крыла к раме, она контролирует 
чтобы натяжение не было слишком высоким 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГИБА КРЫЛЬЕВ 
САМОЛЕТА

Муфта применяется при управления изгибом 
крыла. Она останавливает трансмиссию, когда
система изгиба достигает требуемой интенсив-
ности.

ГРУЗОВИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Муфта фиксируется на оси привода
движения автомобиля, она защищает 
его от перегрузок во время работы. 

Чертеж:

Модель:

Модель:

Версия:

Версия:

Модель:

Версия:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

DSS

DSS

.../FS

базовая версия

базовые и специальные версии
DSA
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Фото/чертеж:

Раздел «M» - Авиакомическая промышленность

ЗАКРЫЛКИ СВЕРХЛЕГКИХ САМОЛЕТОВ

Устанавливаются на трансмиссию контроля
закрылок. Используется для предотвращения 
тряски штурвала, в случае резких движений 
пилота.  

DF

базовая версия

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Фотография применения:

Модель:

Версия:
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ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Раздел «Z»
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Раздел «Z» - Основное применение

МЕТАЛЛУРГИЯ:  ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ
ЦЕНТРИФУГА

Муфта используется на трансмиссии движения
фильтра по направлению фильтрования 
жидкости.

Муфта насаживается на выходной вал
редуктора для контроля мельницы. 
Используется для разъединения привода,
при отсутствии воды.  

ВОДНАЯ МЕЛЬНИЦА

МЕХАНИЧЕСКИЙ СЕКТОР: ШУРОПОВЕРТ

Муфта устанавливается на головку отвертки
в направлении, для того, чтобы было два 
различных крутящих момента в двух 
направлениях вращения. 

DF

базовая версия

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

DSR/F/AP

DSR/F/AP

...+GEC

DSR

.../SMO
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...

ДРОБИЛКА ДЛЯ БЕТОНА

ПОДЪЕМНИК

Муфта устанавливается  на входной вал 
редуктора, ограничить вращающую силу,
которая может быть применена к рычагу 
подъема. 

МОТОР - РЕДУКТОР

Устанавливается между двигателем и 
редуктором, защищает двигатель от 
перегрузок.

Раздел «Z» - Основное применение

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

DF

базовая версия

Модель:

Модель:

Версия:

Версия:

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

DSS

...+GAS

DF

.../PR-V

Модель:

Версия:
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Чертеж:

Фото/чертеж:

СТРОИТЕЛЬСТВО: МАРКИРОВКА
КИРПИЧЕЙ

Муфта защищает слабые механические 
компоненты от перегрузки, вследствие 
обработки материала.  

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА

Подсоединяется между редуктором и валом 
измельчителя, защищает редуктор.   

ОЧИСТКА ВОДЫ

Муфта устанавливается между редукторами.
Защищает их в случае перегрузки.

Раздел «Z» - Основное применение

DSR - DSA

базовая версия

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Модель:

Версия:

Фотография применения:

DSS

...+GAS+переключающие кольца

Фотография применения:

Фотография применения:

Модель:

Версия:

DSR/F

.../CM + GAS

Модель:

Версия:

69



...

Чертеж:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЫ

ОБРАБОТКА ВОДЫ: ОЧИЩЕНИЕ

Применяется на привод трансмиссии по отноше-
нию к гребенке коллектора. Защищает гребенку 
от перегрузок и заклиниваний при избыточном  
скоплении материала. 

    

СИСТЕМА ОТВЕДЕНИЯ МУСОРА

Муфта применяется между двигателем и 
системой измельчения защищает лезвия , 
при избыточном накоплении материала 
или перегрузке.

Раздел «Z» - Основное применение

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

DSR

DSR

DSR

базовая версия

базовая версия

базовая версия

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:
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ОЧИСТИТЕЛЬ ВОДЫ ОТ ШЛАМА

Муфта применяется на оси вращения ролика
очистителя от шлама. Она защищает двигатель 
от заклиниваний в случае чрезмерного затвер-
девания грязи, снижая инерцию при разъедине-
нии привода. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: ДРОБИЛКИ, 
РЫХЛИТЕЛИ 

Муфту применяют на карданном вале транс-
миссии - выходном вале редуктора.Она сраба-
тывает при скоплении материала или при 
заклинивании, защищает редуктор и / или 
карданный вал.   

Муфта применяется при подаче материала для
формовки, она срабатывает и останавливает 
передачу, когда происходит чрезмерное 
затвердевание материала. 

Раздел «Z» - Основное применение

DSR

DSR

базовая версия

базовая версия

базовая версия

Модель:

Модель:

Модель:

Версия:

Версия:

Версия:

МАШИНА ДЛЯ ФОРМОВКИТип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

DSR/F/RF
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СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ

Муфты применяют на тестовых осях насосов 
и компрессоров, защищают двигатель в случае
перегрузки тестируемой группы продукции.

Муфта используется для соединения и
разъединения различных линий передачи, 
в зависимости от тестируемой группы продукции.

РУЧНАЯ ДРЕЛЬ

Новое исполнение, дрель с электрическим
приводом вместо привычного гидравлического,
предохранительная механическая муфта уста-
навливается вместе с автоматизированной
защитой двигателя от перегрузки.  

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Раздел «Z» - Основное применение

DSR/F/AP

DSR/F/AP

...+GEC

базовая версия

Чертеж:

DF; EDF

с подшипниками
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ФАРМАЦЕВТИКА: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА СУППОЗИТОРИЕВ 
В ПОЛОСТЯХ

Используется как регулятор усилия закручивания
крышек при обработке бутылок.

ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ

Муфта применяется при управлении валом 
-стола, она защищает продукцию от непра

вильного позиционирования на столе.

DSS/F/SG

.../N

Где применяется и 
что защищает:

Тип оборудования: Фотография применения:

Фотография применения:

Модель:

Версия:

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕКТОР: СБОРКА 
КОМПОНЕНТОВ

DSF/TF/AP

базовая версия

базовая версия

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Фотография применения:

Применяют на зажимах для обработки статора 
двигателя. Используется для  того, чтобы 
регулировать момент смыкания зажимов
в зависимости от размера статора. 

Раздел «Z» - Основное применение

DF

Чертеж:
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...

Раздел «Z» - ОСНОВНОЕ ПРИМЕНИНИЕ

ДЕЛИТЕЛЬНО-ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ

Муфта применяется на управляющем валу стола,
 она защищает продукт при плохом некорректном 

позиционировании на столе. 

ТКАЦКИЕ СТАНКИ

ПРИВОД ПРЕРЫВИСТОГО ДВИЖЕНИЯ

Муфта применяется на выходном валу 
привода, она защищает его и продукции от 
случайных перегрузок на протяжение всей
линии передачи.   

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

DSS/F/SG

.../N

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Модель:

Версия:

DSR/F

.../F

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

DSS/F/SG

базовая версия
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Чертеж:

СЕРВОДВИГАТЕЛИ И ЛИНЕЙНЫЕ 
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Муфта насаживается на выходной вал
серводвигателя, защищает его от
непредвиденных перегрузок.  

ЧЕРВЯЧНАЯ И ШАРИКО-ВИНТОВАЯ 
ПЕРЕДАЧА

Муфта устанавливается между двигателем и 
винтом, и срабатывает при возрастании 
нагрузки на винт. Она предохраняет двигатель 
и передачу от поломок вследствие перегрузок.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕКТОР: МОБИЛЬНЫЕ 
ПРОЖЕКТОРА

Муфта установлена на осях вращения прожек-
тора. Работает как смягчающая удары и сколь-
зящая система, предотвращающая отскаки-
вание прожекторов. 

Раздел «Z» - Основное применение

DSS/SG

...+GSF

Где применяется и 
что защищает:

Тип оборудования:

Модель:

Версия:

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

DF

базовая версия

Где применяется и 
что защищает:

Тип оборудования:

Модель:

Версия:

Где применяется и 
что защищает:

Тип оборудования:

DSS/SG

...+GSF

Модель:

Версия:
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЛЕСА

Муфта  вверх по ходу движения, она 
проскальзывает и препятствует «росту» 
лесов в случае перегрузки.  

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДО-
ВАНИЕ С ТЯГОВОЙ ЛЕБЕДКОЙ  

Муфта установлена на лебедке и 
защищает тяговое оборудование.

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Раздел «Z» - Основное применение

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

DF

базовая версия

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Фотография применения:

Фотография применения:

EDF/F

.../C; .../TAC
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Чертеж:

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СКЛАДЫ

Муфта применяется на линии движения 
конвейерной ленты, препятствует перегрузке 
системы.

МАШИНА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ

АКТУАТОРЫ И ВИНТОВЫЕ ДОМКРАТЫ

Защищает линейные приводы от повреждений 
в конечных положениях.

Раздел «Z» - Основное применение

DF

DF

базовая версия

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

...+GAS

DF; EDF

.../TA/PR-V; .../C LDX с фрикционными 
                                        кольцами

Где применяется и 
что защищает:

Тип оборудования:
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Чертеж:

Чертеж:

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА: РУЧНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Муфта в ручное контролирующее устройства 
в кабине силового оборудования. Используется   
как сцепление в случае аварийных ситуаций, 
когда нет электроэнергии.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Муфта устанавливается на выходной вал 
редуктора для ориентирования солнечных 
панелей, защищает редуктор в случае 
внезапных заторов.

ДВИЖЕНИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Муфта насаживается между двигателем и 
редуктором системы освещения и защищает 
двигатель. 

EDF/F

.../F

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Где применяется и 
что защищает:

Тип оборудования: Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

Раздел «Z» - Основное применение

DF

.../PR

DF

.../TAC

Где применяется и 
что защищает:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:
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Чертеж:

РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ С МЕХАНИЧЕСКИМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

Применяется на выходном валу редуктора
рекламного плаката, она защищает единичные 
секции рекламного щита в случае заклиниваний.

ОБРАБОТКА СТЕКЛА

Муфта применяется на выравнивающем ролике, 
она защищает выравниваемый материал от 
наложений или столкновений.

ПЫЛЕУГОЛЬНАЯ ГОРЕЛКА

Муфта применяется внутри механизма измель-
чения угля и защищает оборудование
от поломок при избытке материала.

Раздел «Z» - Основное применение

DF

базовая версия

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

DF

.../SI

базовая версия

DF
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Раздел «Z» - ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

УГОЛЬНЫЙ ПАРОВОЙ КОТЕЛ

Муфта применяется на шнеке для подачи угля
и защищает передачу от возможных помех.

МАШИНА ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЛЬДА

Муфта применяется при работе механизма 
дробления, защищает передачу от повышенных 
вибраций и ударов.

ВРАЩАЮЩАЯСЯ МАШИНА ДЛЯ 
ОРОШЕНИЯ ПОЛЕЙ

Муфта применяется при возвращении механизма 
в исходное положение после вращения, она про-
скальзывает в случае помех и заклинивания, 
защищает систему забора воды для полива..

DF

DF

DF

специальные с жестким сцеплением

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

базовая версия

.../SI
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Чертеж:

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕССОВАНИЯ 
С/Х ПРОДУКЦИИ В ТЮКИ 

Муфта применяется на карданной передаче, 
она проскальзывает в случае избытка захва-
ченного материала или заклинивания и помех 
при захвате, она защищает механизм и основные
инструменты для работы оборудования.   

МАШИНА ДЛЯ НАКАТКИ РИФЛЕНИЙ

Муфта применяется на вращающемся ролике, 
он проскальзывает в зависимости от веса, при 
котором нужно делать насечки на постоянной 
скорости.

МЕТАЛЛУРГИЯ: КОНВЕЙЕР ДЛЯ ТРУБ

.

Раздел «Z» - Основное применение

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

DF

базовая версия

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

DF

DF

базовая версия

.../TAC

Устанавливается на выходном валу редуктора,
для управления конвейером во время продви-
жения трубы. Используется в конце хода трубы,
для защиты материала. 
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Чертеж:

Чертеж:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ ДЛЯ ЛИТЬЯ

Муфта применяется на выходном валу редуктора 
механизма, смешивающего части для выплавки 
и защищает мотор-редуктор.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕКТОР

Муфта применяется в системе регулирования 
скорости распылителя цемента. Проскальзывает,
когда распылитель засоряется, тем самым 
защищая насос. 

ЭКСТРУДЕР (МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ)

Муфта применяется на винтовом домкрате 
экструдера и защищает его в случае макси- 
мального крутящего момента. 

Раздел «Z» - Основное применение

DF

DF

.../PR

Где применяется и 
что защищает:

Тип оборудования: Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

.../SI

DSS

базовая версия
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Раздел «Z» - ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТУАЛЕТ

Муфта  установлена на выходном валу редуктора 
для наклона пола во время мытья после посеще-
ния, позволяет полу оставаться в неподвижном 
горизонтальном состоянии, если человек нахо-
дится внутри.   

КАБИНКА ДЛЯ ЗАГАРА

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ
МАШИНА

Муфту применяют на выходном валу редуктора 
для транспортировки корзин посудой;  c 
Защищает редуктор. 

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

DF

...+GAS

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

DSS/SG

.../N

DF

базовая версия
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Чертеж:

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ 
МАШИНА

Муфта применяется на выходном валу редуктора 
для движения вращающихся корзин с посудой; 
защищает мотор-редутор.

МОЙКА СТЕКОЛ В ЗДАНИЯХ

Муфта применяется на выходном валу редуктора
для горизонтального перемещения подмостков, 
при возникновении проблем срабатывает в конце 
движения, защищает редуктор и не только.

МОТОР-РЕДУКТОР

Муфта устанавливается между двигателем и 
редуктором, защищает двигатель от перегрузок.

DF

.../TAC

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

DF

базовая версия

Где применяется и 
что защищает:

Тип оборудования:

DSS/F/SG

.../PR-V
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Чертеж:

Чертеж:

АППАРАТ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

Муфта используется для соединения 
с угловым редуктором.

РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ (БИЛБОРДЫ)

Муфта устанавливается на выходном валу 
редуктора, контролирует движение билборда.

ЛЕБЕДКА ДЛЯ НАМОТКИ/РАЗМОТКИ 
ЛИНИИ НАЗЕМНОГО ПИТАНИЯ

Муфта устанавливается на намоточном валу, защи-
щает редуктор от перегрузок в случае повышенных
вращающих моментов, если во время поднятия  
(намотки) возникают задержки.  

Раздел «Z» - Основное применение

Где применяется и 
что защищает:

Где применяется и 
что защищает:

Тип оборудования:

Тип оборудования:

DF

специальная.../CR ( )с радиальным подшипником

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

Модель:

Версия:

DF

базовая версия

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Где применяется и 
что защищает:

Тип оборудования:

DSR/F

...+GEC
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Чертеж:

...

Чертеж:

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ

Муфта устанавливается на трансмиссию движе-
-ния фильтра для отделения жидкости и объем

ных частей. Защищает редуктор.

МАШИНА ДЛЯ РОЗЛИВА

ЭКСТРУДЕР ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПАСТЫ 
(МАКАРОН)

Муфта насаживается на выходной вал редуктора
и защищает его от перегрузки материалом.

Раздел «Z» - Основное применение

EDF/F

.../F; .../TAC

Фотография применения:

Фотография применения:

Фотография применения:

Где применяется и 
что защищает:

Тип оборудования:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

Модель:

Версия:

DSS/F/SG

специальная версия.../AP

Где применяется и 
что защищает:

Тип оборудования:

DSM

...+GAS

Где применяется и 
что защищает:

Тип оборудования:
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Не требует технического обслуживания
Беззазорная
Комплектуется встроенным датчиком

Раздел «Z» - Основное применение

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ И РЕДУКТОРОВ

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ЗАЩИТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ОТ ПЕРЕГРУЗОК

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КАЧЕСТВЕННАЯ СБОРКА ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Решения подходят для монтажа между двигателем и редуктором 
с фланцем В5.

Основное применение
Транспортеры Манипуляторы Ориентирующие устройства Лебедки

Компактная, легкая и экономичная
Отсутствие вибрации, тихое срабатывание
Фрикционные кольца без асбеста
Доступно со специальными фрикционными
кольцами
Доступна модель с алюминиевым 
удлинителем фланца

Муфта с единственным зацеплением или 
зацеплением только в определенных положениях

Комплектуется встроенными интегрированными 
фланцами

Беззазорная шариковая муфта
DSS/SG/PR-V

Фрикционая муфта
DF/TAC/PR-V
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